
PRODUKT INFORMASJON  Glidemiddel VVS spray 

Type:   Glidemiddel til Elektro og VVS bransjen 

Fysisk form: Klar tynnflytende væske 

Egenskaper:   Frostsikker og meget gode smøre/glide egenskaper 

Applikasjoner:  Smøring av plast og gummideler. 

Beskrivelse: 

L/L Glidemiddel på spray er et silikonbasert 
smøremiddel utviklet til VVS og Elektro 
bransen . Det avgir lite lukt, og inneholder 
ingen helsefarlige stoffer. Produktet er ikke 
merkepliktig. 

Fordeler: 

• Meget gode smøre egenskaper.
• Frostsikker.
• Tørker ikke ut over tid.
• Effektiv i temperatur fra -50°C til +200°C
• Lite vekttap ved fordamping.
• Letter montering av plastrør/muffer samt

trekking av kabler i kabelgater/rør..

Applikasjoner: 
VVS bransjen: 

Silikonbasert montasjespray/glidemiddel for 
montasje av plastmufferør. Letter 
montasjearbeidet og minsker skade på 
gummipakninger. 

Elektro bransjen: 

Silikonbasert glidemiddel som letter 
montasjearbeidet ved trekking av kabler i rør 
og kabelgater. Produktet vil ikke irritere 
isolasjons kappe.  

Bruk: 
Produktet er klar til bruk. 

Forsiktighetsregler: 

Norsk helsedatablad er tilgjengelig fra 
forhandler eller produsent. 

Lagring/Holdbarhet: 

Ved lagring i romtemperatur har 
produktet en holdbarhetstid på 3 år  fra 
produksjonsdato. 

Viktig: 

Disse opplysningene og data er basert på 
pålitelig informasjon. Imidlertid er det 
brukers ansvar å teste og godkjenne 
produktet i egen prosess. 

For ytterligere informasjon kontakt: Deres 
forhandler eller produsent: 

Lindberg & Lund AS. Tlf:  64 97 55 55
Fax:  64 97 55 56 
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