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Mobil

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH
Mobil Industrial, Norway

Kjglemaskinolje for bruk med ammoniakk (R-717)

Produktbeskrivelse

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH er en hgytytende kjglemaskinolje som er spesielt utviklet for smgring av stempel- og skruekjglekompressorer som
bruker et ammoniakkbasert kjglemiddel (NH3R-717). Oljen er formulert med en mineralsk parafinholdig teknologi som sgrger for utmerket
ytelse ved lave temperaturer, lav flyktighet og varmestabilitet.

Siden oljen har en veldig lav blandbarhet med ammoniakk, bidrar dette til begrenset oljefortynning og overfgringen fra oljen reduseres. Lavt
damptrykk reduserer oljeforbruket og behovet for etterfylling samtidig som det hindrer fraksjonering (zkning i viskositet).

Viskositetskontroll over et bredt temperaturomrade sgrger for den lavest flyteevnen som kreves i fordamperen, og den hayeste viskositeten for
forbedret beskyttelse av utstyret i kompressoren.

Egenskaper og fordeler

e Lav flyktighet bidrar til 3 redusere oljeforbruket (feerre etterfyllinger), noe som begrenser oljefortynning fra fraksjonering
e Lav Brookfield-viskositet bidrar til god oljeflyt ved lave temperaturer og god oljeretur fra fordamperen

e Overflatebeskyttelse for gkt levetid p3 utstyret reduserer reparasjonskostnader

e Hgy viskositetsindeks gir god kompressorsmgring under ulike temperaturforhold

¢ Kjglemiddelkompatibilitet bidrar til oljeutskillerens effektivitet (veldig lav blandbarhet med NH3)

Bruksomrader

Viktig ved bruk av oljen: Mobil Gargoyle Arctic 68 NH anbefales for kjglesystemer for sylinder og lagersmgring i konvensjonelle stempel- og
skruekompressorer hvor ammoniakk brukes som kjglemiddel.

Dette inkluderer:
e store industrikompressorer av stempel- og skruetype som brukes i naeringsmiddelindustrien til matlaging og frysing

e industrielle bruksomrader, f.eks. fryse- og kjgleanlegg
e marine kjglesystemer

Typiske produktdata

Viskositet

cStved 40°C ASTM D 445 68,6

cStved 100°C ASTM D445 9,32
Viskositetsindeks ASTM D 2270 113
Stivnepunkt (°C) ASTM D 5950 -36
Flammepunkt (°C) ASTM D 92 248
Tetthet ved 15 °C ASTM D 4052 0,86
Brookfield Viskositet ved -20 °C (cp) ASTM D 2983 -6020

Helse og sikkerhet

Basert pa tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet & gi skadelige helsemessige virkninger nar det brukes til det tiltenkte formalet og i
henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom vare salgskontorer eller via Internett. Dette
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produktet ma ikke brukes til andre formal enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miliget ved avhending av et brukt produkt.
ExxonMobil-logoen, Mobil og Gargoyle SHC er varemerker som tilhgrer Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap.
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Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnadd ved normale produksjonstoleranser, og utgjer ikke en spesifikasjon. Variasjoner
som ikke pavirker produktets yteevne ma forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt
kan endres uten varsel. Alle produkter behgver ikke veere tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil
kontaktperson eller besgk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette
dokumentet har til hensikt 8 sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger
ligger hos den lokale avdeling.
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